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1. Standarder och rekommendaƟoner 
 

Anvisningen definierar de tekniska krav som gäller för förbruknings-, produkƟons- 
och energilageranslutningar som ansluts Ɵll Raseborgs Energis elnät och den 
Ɵllämpas Ɵllsammans med avtal, lagsƟŌning och standarder. 
 
Centrala Ɵllämpliga standarder och rekommendaƟoner: 
 

 SFS 6000 LågspänningselinstallaƟoner  
 SFS 6001 HögspänningselinstallaƟoner  
 SFS 6002 Elsäkerhet vid elarbeten  
 Standarden SFS-EN 50160 fastställer gränsvärden bland annat för övertoner. 
 NätrekommendaƟon YA 9:23 anslutning av småskalig produkƟon och ellager 

Ɵll eldistribuƟonsnätet  
 VJV2024 Systemtekniska krav för kraŌverk  
 SJV2024 Systemtekniska krav för ellager  
 KJV2018 Systemtekniska krav för förbrukning  
 Tillämpning av systemtekniska krav på hybridkraŌverk 
 LE 2019 Anslutningsvillkor, märkspänning högst 36 kV  
 SJLE 2019 Anslutningsvillkor för högspänningsdistribuƟonsnät 

 
Alla nämnda standarder och rekommendaƟoner gäller om inte en nyare version har 
publicerats. De gäller både nya och befintliga anläggningar, men för anläggningar 
som redan är i driŌ Ɵllämpas kraven endast om anläggningens systemtekniska 
egenskaper ändras. 
 

2. Förfrågningar om anslutningsmöjlighet 
 

För aƩ utreda anslutningsmöjligheten ska kunden lämna in en anslutningsförfrågan 
Ɵll kundtjänsten. Förfrågningarna behandlas inom nätplaneringen och kunderna får 
svar via e-post så snabbt som möjligt. För alla projekt som gäller förbrukning över 10 
MVA samt produkƟons-/energilagerprojekt över 5 MVA måste nätbolaget göra en 
anslutningsförfrågan Ɵll stamnätsbolaget. I prakƟken kan deƩa ta från några veckor 
upp Ɵll flera månader. 
 
En anslutningsförfrågan är en preliminär förfrågan Ɵll nätbolaget om projektets 
anslutningsmöjlighet och Ɵdtabell och den garanterar inte en anslutning eller 
reserverar kapacitet. 
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3.   Tidtabell för anslutningserbjudandet 
 

Små projekt behandlas inom mindre än tre veckor. 
 
EƩ bindande anslutningserbjudande ges i regel endast Ɵll sådana anslutare vars 
projekt har framskridit Ɵllräckligt långt för aƩ det realisƟskt kan förväntas aƩ de 
färdigställs och behöver nätkapacitet inom den närmaste Ɵden. DeƩa förutsäƩer aƩ 
Ɵllståndsärenden har inleƩs, markanskaffningar genomförts och aƩ 
planeringsskedena har kommit Ɵllräckligt långt. 
Anslutningserbjudandet är vanligtvis gilƟgt i 1–2 månader och om det inte 
accepteras inom utsaƩ Ɵd förfaller erbjudandet.  
 

4.  UppgiŌer som behövs för anslutningsavtalet 
 

För elanslutningsavtalet behöver vi följande: 
 

o Ifylld anslutningsblankeƩ 
 Anslutarens uppgiŌer 
 FasƟghetens registeruppgiŌer 
 Beräknat datum för inkoppling av anslutningen 
 Elanslutningens storlek eller beställd effekt (fastställd av elplaneraren) 
 Särskilda krav på driŌsäkerhet för anslutningen 
 UppgiŌer om elplaneraren och entreprenören 

 
o Elplaner 

 SituaƟonsplan som visar elcentralens placering och anslutningskabelns ruƩ 
 Huvudschema (för objekt där märkströmmen översƟger 63 A eller där det 

finns mer än en mätare) 
 

För anslutningar med hög effekt kan det dessutom krävas aƩ: 
 projektet har en lagakraŌvunnen detaljplan och bygglov 
 området för fasƟgheten eller fasƟghetsgruppen står under anslutarens 

kontroll 
 det finns en moƟverad bedömning av projektets MKB-förfarande 
 projekƫllstånd har beviljats 
 ansökan om inlösningsƟllstånd har lämnats in Ɵll myndigheterna 
 projektet har Ɵllstånd beviljat av Fingrid. Om anslutningen av projektet 

kräver en utbyggnad av stamnätet, måste beslut om byggnaƟon ha faƩats 
innan projektet kan gå vidare. 
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5 Tekniska krav för lågspänningsanslutning  
 

5.1 Fastställande av anslutningspunkten 
Anslutningspunkten fastställs i anslutningsavtalet. Byggande och underhåll av 
anslutningsledningen från anslutningspunkten Ɵll huvudcentralen är kundens 
ansvar. 
 
Anslutningspunkten är vanligtvis belägen i det område som förvaltas av den 
anslutande parten, såsom vid tomtens gräns eller i dess omedelbara närhet.  
Anslutningspunkten kan Ɵll exempel vara ändan av en kabel, en luŌledningsstolpe, 
eƩ fördelningsskåp eller en transformatorstaƟon. ByggnaƟon utanför det område 
som förvaltas av den anslutande parten är allƟd nätbolagets ansvar som en del av 
elnätsverksamheten. Kunden ska komma överens om konstrukƟon och underhåll av 
anslutningsledningen med den elentreprenör de valt. 
 
Innan grävningsarbetet påbörjas är det vikƟgt aƩ säkerställa aƩ det inte finns några 
Ɵdigare installerade jordkablar eller andra underjordiska nätverk längs 
grävningsruƩen, såsom el-, dataöverföring-, łärrvärme-, vaƩenförsörjnings-, 
avlopps- eller naturgasnät. Om kabelskador uppstår bär den ansvarige för 
grävarbetet ansvaret och ansvarar för reparaƟonskostnaderna. InformaƟon om 
nätverkens placering kan begäras direkt från nätverksbolaget. 
 
 

5.2 Val av anslutningskabel och ruƩ 
 

Anslutarens elplanerare/elentreprenör ansvarar för planeringen och installaƟonen 
av anslutningskablarna. Som anslutningskablar rekommenderas aƩ använda AXMK-
kablar med tvärsniƩ på 25 Ɵll 300 mm². Kablarna måste installeras på eƩ djup av 
minst 70 cm och vi rekommenderar användning av skyddsrör. 
InstallaƟonsförhållandenas inverkan på kablarnas belastningsförmåga bör beaktas. 
 
Exempel på kabeltyper som används beroende på anslutningens storlek 
(installaƟonsmetod D1 och längd mindre än 50 m): 
 

 3 x 25 A – 3 x 63 A  AXMK 4 x 25 S - AXMK 4 x 50 S 
 3 x 80 A – 3 x 125 A  AXMK 4 x 95 S 
 3 x 160 A – 3 x 200 A  AXMK 4x185 S - AXMK 4 x 240 S 
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 3 x 250 A   AXMK 4 x 300 S 
 2 x 3 x 200 A   AXMK 2x 4x240 S - AXMK 2x4x300 S 
 3 x 3 x 200 A   AXMK 3x4x300 S 
 5 x 3 x 160 A   AXMK 3x4x300 S 
 6 x 3 x 160 A   AXMK 3x4x300 S 

 
En eventuell utökning av anslutningen kan förberedas genom reservrör, val av kabel, 
Ɵllräckliga installaƟonsavstånd mellan kablarna eller genom aƩ göra en separat 
reservering för framƟda behov. 
 

5.3 Jordning och överspänningsskydd 
 
För anslutningen ska en jordning enligt standarden SFS 6000 anordnas. Den 
rekommenderade jordelektroden är en fundamentjordelektrod som placeras i 
marken under fundamentet. Fundamentjordelektroden rekommenderas aƩ 
installeras som en ring, där ringen sluts i huvudcentralens jordningsskena. Om en 
fundamentjordelektrod inte kan uƞöras Ɵllåter standarden även alternaƟva 
elektroduƞöranden. 
 

 En minst 20 m lång horisontell elektrod (den del som ligger i marken), 
installerad så aƩ den inte läƩ kan skadas. Elektroden kan Ɵll exempel 
installeras i samma kabeldike som anslutningskabeln eller så nära 
fundamentet som möjligt. 

 En minst 40 m lång ringformad horisontell elektrod (den del som ligger i 
marken), som inte är skyddad mot mekanisk skada. 

 Två minst 20 m långa horisontella elektroder installerade i olika riktningar, 
som inte är skyddade mot mekanisk skada. 
 

Överspänningsskydd krävs inom områden med luŌledningsnät. Mer informaƟon fås 
av elplaneraren eller elentreprenören. 
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5.4 Kortslutningsström vid elanslutningen 
 

Elplaneraren ska säkerställa aƩ skyddet i anslutningens interna elnät uppfyller 
kraven i standarden SFS 6000. För nya 3×25 A-anslutningar dimensioneras det 
matande distribuƟonsnätet så aƩ den enfasiga kortslutningsströmmen vid 
anslutningens huvudsäkringar i regel är minst 250 A. För äldre elanslutningar 
bestäms kraven på kortslutningsström enligt de bestämmelser som gällde vid 
Ɵdpunkten då anslutningen byggdes och kan oŌa vara lägre än värdena i tabellen. 
 

Tabell 1 Anslutningens minimikortslutningsström 

Elanslutningens 
huvudsäkring (A) 

Kortslutningsström 
(A) 

3x25 250 
3x35 250 
3x50 250 
3x63 320 
3x80 425 

3x100 580 
3x125 715 
3x160 950 
3x200 1250 
3x250 1650 

2x3x160 (3x320) 1900 
2x3x200 (3x400) 2500 

 
 
Vid användning av parallella huvudsäkringar kan kortslutningsströmmens värden i 
tabellen mulƟpliceras med antalet parallella säkringar. 
 
Vid dimensioneringen av skydden i anslutningens interna nät ska allƟd de 
kortslutningsströmsvärden som anges i tabell 1 användas, även om den verkliga 
kortslutningsströmmen vid planeringsƟllfället är högre. Kortslutningsströmmens 
nivå kan exempelvis förändras vid reservkopplingar i elnätet. 
 
Vid anslutning av produkƟonsanläggningar och ellager är det särskilt vikƟgt aƩ 
beakta kraven på produkƟonens kortslutningsström vid anslutningspunkten (se 
kapitel 8). 
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5.5 Mätning av elenergin 
 

All el ska mätas. Enligt mäƞörordningen ska bostads- och affärslokaler i 
nybyggnader förses med mätutrustning, även om elen säljs via fasƟghetens 
interna elnät. Lägenhetsspecifik mätning krävs även vid ändringar i 
fasƟghetens interna elnät. Entreprenören ska märka mätarplatserna med 
lägenhetsnummer både i flermätarcentralen och i lägenhetens gruppcentral 
innan mätarna installeras. Enligt anslutningsvillkoren ska nätbolaget ha 
Ɵllträde Ɵll mätarna. 
 
Mätutrustningen som installeras på en ny förbrukningsplats ingår i 
elöverföringsavgiŌen och kunden debiteras ingen separat avgiŌ för den. 
Kunden ansvarar för aƩ mätutrustningen kan installeras på eƩ säkert säƩ. 
 
Mätmetoden för elenergi bestäms uƟfrån förbrukningsplatsens 
mätarsäkring: 
 

 Direkt mätning: Används när mätarsäkringen är högst 63 A. 
 Indirekt mätning: Används när mätarsäkringen är över 63 A. 

 
Ansvaret för anskaffning och installaƟon av strömtransformatorer för 
indirekt mätning hör Ɵll elentreprenören som kunden anlitat. Följande krav 
ställs på strömtransformatorerna: 
 

 Strömtransformatorn bör så väl som möjligt motsvara det verkliga 
användningsområdet. Mätström: 20–110 % av primärsidans märkström. 

 Sekundärström: 5 A. 
 Noggrannhetsklass: 0,2 S. 
 Ledningar i spänningskretsen: 2,5 mm². 
 Ledningar i strömkretsen: 2,5 mm². 
 Kopplingsplintar enligt SFS 2529, med skruvanslutningar. 
 Spänningssäkringar: 3 × 10 A proppsäkringar eller dvärgbrytare. 
 Säkring för styrutrustning: 1 × 10 A proppsäkring eller dvärgbrytare. 
 Nominell börda: 2,5 VA. Man kan avvika frånVA-värdet om det genom 

beräkning påvisas aƩ bördan ligger inom området 0,25–1,0 gånger den 
nominella bördan. Om den totala längden på sekundärledningarna mellan 
elmätaren och mäƩransformatorn (fram- och återledare) översƟger 6 m, 
fastställs dimensioneringen från fall Ɵll fall. Den fakƟska bördan utgörs av 
den börda som mätaren och ledningarna orsakar. 
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 Belastning: 25–100 % av mäƩransformatorernas märkbörda. Närmare 
informaƟon om beräkning av bördan finns i Energiateollisuus publikaƟon 
SähkönmiƩauksen periaaƩeita 2025, bilagorna 2 och 3. 

 Utöver den energimätare som används för debitering av energi får inga 
andra apparater anslutas Ɵll samma mätkrets. 

 Märkskyltarna ska vara läƩ avläsbara även när centralen är spänningssaƩ. 
 Till strömtransformatorns mätkärnor får inga andra apparater än nätbolagets 

anslutas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Riktgivande dimensionering av strömtransformatorer vid lågspänning  

  

Vid behov tillåts en strömtransformator som är en storleksklass större. 

 

Alla centraler, kapslingar, kopplingsdosor, fastighetssäkringar samt andra 
apparater eller delar av centraler där det finns el som inte har mätts för kunden 
ska kunna plomberas på ett tillförlitligt sätt. 

Sådana objekt är till exempel: 

Mätarsäkring 
A

Omvandlings- 
förhållandealter

nativ                   
A/A

Varv genom 
primär 

lindingen

Kopplat 
omvandlings-
förhållande      

A/A

Faktor

3 x 50 50/5 1 50/5 10
3 x 63 eller    

3 x 80
75/5 1 75/5 15

150/5 2 75/5 15
300/5 4 75/5 15

3 x 100 100/5 1 100/5 20
200/5 2 100/5 20
300/5 3 100/5 20

3 x 125 125/5 1 125/5 25
250/5 2 125/5 25

3 x 160 150/5 1 150/5 30
300/5 2 150/5 30

3 x 200 200/5 1 200/5 40
400/5 2 200/5 40

3 x 250 250/5 1 250/5 50
3 x 315 300/5 1 300/5 60
3 x 400 400/5 1 400/5 80
3 x 500 500/5 1 500/5 100
3 x 630 600/5 1 600/5 120
3 x 750 800/5 1 800/5 160
3 x 800 800/5 1 800/5 160
3 x 945 1000/5 1 1000/5 200
3 x 1000 1000/5 1 1000/5 200
3 x 1250 1200/5 1 1200/5 240



10 
 

 
 

 energimätarnas anslutningsskydd och lock 
 mättransformatorer samt deras kapslingar 
 mätplintar samt deras kapslingar 
 kapslingar för spänningssäkringar eller ett gemensamt lock 
 tariƯstyrningssäkringar som tagits ur bruk 
 anslutningsledningens anslutningslucka, huvudsäkringslucka och 

huvudbrytarlucka 

I utrymmen som ska kunna plomberas får det inte finnas installationer som 
tillhör kunden eller förbindningar mellan PE- och N-skenorna. Det 
rekommenderas även att ledare som inte hör till de plomberingsbara utrymmena 
inte dras genom dessa till andra delar av centralen. 

Om en plombering bryts ska Raseborgs Energis entreprenörsservice alltid 
kontaktas. 

Det rekommenderas att en reservering för mätning görs vid anslutningspunkten. 

 

6. Byggande av mellanspänningsanslutning 

6.1 Transformatorutrymme och Ɵllträde Ɵll transformatorstaƟonen  
 
Utöver standarderna styrs planeringen av kundtransformatorstaƟoner av 
nätbolagets anvisningar samt ST-kortet ”Kaapeliliitäntäiset sähkönkäyƩäjän 
muuntamot” och RT-kortet ”MuuntamoƟla rakennuksessa”. 
 
Det rekommenderas aƩ parktransformatorn eller kopplingsstaƟonen placeras vid 
tomtgränsen, eŌersom deƩa underläƩar underhållet och minskar de störningar som 
besök kan orsaka fasƟgheten. Nätbolagets representant ska ha obehindrat Ɵllträde 
Ɵll transformatorstaƟonen dygnet runt. Nätbolaget ansvarar inte för eventuella 
kostnader som orsakas av larm. 
 
En transformatorstaƟon i en fasƟghet ska placeras i eƩ våningsplan i marknivå mot 
byggnadens yƩervägg, så aƩ transformatorutrymmet kan nås direkt uƟfrån. Särskild 
hänsyn ska tas Ɵll brandsekƟoneringen och ljusbågstryckets inverkan på 
transformatorutrymmets konstrukƟoner (se RT-kort 92-10774). 
 
Av säkerhetsskäl ska transformatorutrymmet ha en dörr försedd med panikregel, 
och utrymningsvägen ska i första hand leda direkt ut. 
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På transformatorstaƟonen ska en väderbeständig skylt med adress och nätbolagets 
beteckning monteras på en väl synlig plats. Till transformatorutrymmet ska det 
finnas eƩ Ɵllträde som är oberoende av el och som inte leder genom andra 
utrymmen. Vid början av Ɵllträdesvägen ska anslutningskunden installera eƩ 
nyckelskåp där en Ɵllträdesnyckel förvaras. 
 
Användning av transformatorer över 1 600 kVA rekommenderas inte. För större 
transformatorer görs allƟd en bedömning från fall Ɵll fall. 
 

6.2 KabelruƩ 
 
Elplaneraren  som anslutningskunden anlitat ansvarar för planeringen av 
kabelruƩen på tomten och i byggnaden, med beaktande av mekaniskt skydd och 
brandsäkert installaƟonssäƩ. Vid planeringen ska det säkerställas aƩ kabelruƩen är 
så kort som möjligt och aƩ kabelns Ɵllåtna böjradie inte överskrids. 
 
Anslutningskunden ansvarar i regel för uƞörandet av anslutningsledningarnas 
kabelruƩer (rörläggning, kabelkanaler osv.) på det markområde som 
anslutningskunden disponerar samt för sträckan inne i byggnaden. Nätbolaget 
installerar kablarna i den färdiga kabelruƩen. 
 
Rekommenderat uƞörande är rörläggning (invändig diameter minst 160 mm, gul 
utsida), med rörändarna på minst 700 mm djup och sand som installaƟonsunderlag. 
 
 

6.3 Jordningar 
 

Anslutningskunden ska allƟd anordna en jordning för transformatorstaƟonen som 
minst uppfyller kraven i gällande standard. Som jordelektroder rekommenderas två 
Cu25-ledare som förläggs i olika riktningar (25 m i vardera riktningen). 
Jordelektroderna rekommenderas aƩ placeras under tjälgränsen. 
 
Anslutningsställverket kan anslutas som en del av nätbolagets jordningssystem. 
Även i deƩa fall ska kundens anläggning fungera som eƩ självständigt 
jordningssystem. 
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6.4 Mellanspänningsställverk 
 
Anslutningen ansluts i regel Ɵll det befintliga mellanspänningsnätet med två 
ledningar, varvid nätet bildar eƩ så kallat ringnät. I anslutningsställverket ska två 
anslutningsfack reserveras för deƩa ändamål. För mellanspänningsanslutningar med 
hög effekt samt vid avvikande lösningar avtalas allƟd antalet anslutningsfack och 
deras uƞörande från fall Ɵll fall. 
Anslutningsställverket och dess utrustning ska uppfylla gällande standarder samt 
följande krav: 

 Nya SF₆-isolerade ställverk godkänns inte. 
 Mellanspänningsställverkets märkdata ska vara minst: 

o Un 24 kV, 50 Hz 
o In 630 A 
o Ith 1 s 16 kA och Idyn 40 kA 
o Frånskiljarna i anslutningsfacken ska ha en bryƞörmåga på 16 kA. 
o Som skydd på kundsidan av anslutningsställverket ska allƟd en 

effektbrytare med en bryƞörmåga på 16 kA installeras. 
 Till varje anslutningsfack ska en AHXAMK-W 3x300Al +70-kabel kunna 

anslutas. 
 Anslutningsfacken ska vara placerade före huvudskyddet och huvudskyddet 

ska vara placerat före mätningen. 
 I anslutningsfacken ska fasta jordningsfrånskiljare användas. 
 Facken i mellanspänningsställverket ska vara numrerade och 

anslutningsfacken ska vara försedda med de beteckningar som nätbolaget 
anger. 

 Det ska vara möjligt aƩ kontrollera spänningssäƩningen vid avslutningen för 
varje fas i varje anslutningskabel via spänningsindikatorn på fackets 
frontpanel eller direkt vid kabelavslutningen med en föreskriŌsenlig 
spänningsprovare, utan aƩ ställverket behöver demonteras. 

 Frånskiljarna i anslutningsfacken ska förses med 24 VDC-motormanövrering 
med fullständig beredskap för łärrstyrning, färdigt kopplad Ɵll radklämmare. 

 Väggutrymme ska reserveras i transformatorstaƟonen för nätbolagets 
łärrstyrningsutrustning och baƩerier (800 mm × 800 mm × 400 mm). I 
närheten ska det finnas eƩ 230 VAC, 16 A skyddsjordat uƩag utan 
jordfelsbrytare. 

 FlyƩbara skyltar: ”Jordad, koppla inte in.” 
 
Anslutningsfacken förblir i anslutningskundens ägo och anslutningskunden ansvarar 
för underhållet av dem. ManövreringsräƩen Ɵllhör uteslutande nätbolaget. 
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6.5 Skyddsplanering 
 
Huvudbrytaren i kundens anslutningsställverk ska i första hand vara en brytare. 
 
Elplaneraren som kunden anlitat ansvarar för dimensioneringen och skyddet av 
anläggningen samt för planeringen av skyddsinställningarna för effektbrytarens 
skyddsrelä. Reläinställningarna ska överenskommas med nätbolaget. Skyddskraven 
grundar sig på aƩ säkerställa en säker driŌ av elnätet samt selekƟviteten. 
 
Om kunden har flera transformatorer eller eƩ mellanspänningsnät utanför 
transformatorutrymmet krävs jordfelsskydd. Jordfelsskyddet ska ställas in selekƟvt i 
förhållande Ɵll skyddsinställningarna i nätbolagets nät. 
 
Effektbrytaren får inte återinkopplas eŌer en utlösning innan felet har utreƩs och 
åtgärdats. 
 
För anslutningsskyddet för produkƟon ska Fingrids systemtekniska krav beaktas. 
Mer informaƟon finns i avsniƩ 8.4. 
 

6.6 Energimätning på mellanspänningssidan 
 

Elnätsinnehavaren ansvarar för den mätutrustning som behövs för fakturering samt 
för överföringen av mätdata. Energimätningen ska placeras i kundens ställverk på 20 
kV-sidan. Strömtransformatorerna dimensioneras enligt den beställda 
anslutningseffekten. Mätningen på mellanspänningssidan är nätbolagets enda 
officiella faktureringsmätning. 
 

6.7 Märkningar 
 
På transformatorstaƟonen ska en väderbeständig skylt monteras, av vilken 
transformatorstaƟonens adress samt den beteckning som nätbolaget har angeƩ 
framgår. Skylten ska placeras så aƩ den är väl synlig från Ɵllträdesriktningen. 
 
Facken i mellanspänningsställverket ska vara numrerade och de fack som används av 
nätbolaget ska vara försedda med de beteckningar som nätbolaget har angeƩ. 
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Dessutom ska det finnas flyƩbara Ɵlläggsskyltar med texterna ”Jordad” och ”Koppla 
inte in”. 
 
På insidan av transformatorstaƟonens dörr ska det finnas anvisningar för första 
hjälpen samt uppgiŌ om gatuadressen i närheten av dessa. 
 

6.8 Ibruktagning 
 

Ibruktagningsbesiktningen uƞörs av elentreprenören som anslutningskunden 
anlitat. Dessutom kontrollerar nätbolaget följande innan transformatorstaƟonen 
ansluts Ɵll nätet: 
 

 Anläggningen har en utsedd driŌledare. 
 Tillträdesvägen är färdig och eƩ nyckelrör har installerats. 
 Bruksanvisningarna finns i transformatorstaƟonen. 
 Slutritningarna har lämnats in. 
 Protokollet för reläprovningen och ibruktagningsprotokollet har fyllts i. 
 Protokollet över jordningsmätningen har fyllts i (under tjälperioden 

räcker eƩ beräknat värde). 
 MäƩransformatorerna och nätbolagets energimätare har installerats. 
 Jordningsutrustning, spänningsindikering och fasningsutrustning finns på 

plats. 
 Märkningarna är uƞörda och varningsskyltarna finns på plats. 
 Omgivningen är städad och anslutningsledningens kabelruƩ är 

ändamålsenlig. 
 
Mellanspänningsledningarna och transformatorstaƟonen ansluts Ɵll nätet först eŌer 
aƩ nätbolagets representant har konstaterat aƩ transformatorstaƟonen är klar för 
ibruktagning. Vid ibruktagningen ska en representant för anslutningskundens 
elentreprenör eller driŌledaren vara närvarande och ge anvisningar om 
manövreringen av ställverket. 
 
Anläggningen och uppgiŌerna om driŌledaren ska anmälas Ɵll Tukes register. En 
cerƟfieringsbesiktning ska uƞöras av en auktoriserad besiktningsman inom tre 
månader från ibruktagningen. Mer informaƟon finns på Tukes webbplats. 
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7. Allmänna principer för byggande av 
högspänningsanslutning 

 

En högspänningsanslutning planeras allƟd i samarbete med näƟnnehavaren.  

Innan den egentliga planeringen inleds fastställs följande gemensamt: 

 
1. Anslutningspunkt 
2. AnslutningssäƩ: 

o KraŌledningsanslutning 
 Anslutningen görs direkt Ɵll kraŌledningen med beaktande av nätbolagets 

krav. 
 Anslutningen ska kunna frånkopplas med łärrstyrning. Kopplingsapparaten 

ska placeras nära anslutningspunkten. 
 Transformatorns högsta Ɵllåtna märkeffekt: 25 MVA. Flera transformatorer 

är inte Ɵllåtna. 
o Ställverksanslutning 

 Anslutningar med en eleffekt över 25 MVA ansluts i första hand Ɵll eƩ 
ställverk. 

 Anslutningsledningen ansluts direkt Ɵll nätbolagets ställverk. 
 Kunden ansvarar för byggandet av anslutningsledningen. 
 Den anslutna transformatorns högsta Ɵllåtna märkeffekt: 50 MVA. 

 
3. Anslutningseffekt 
4. Krav på driŌsäkerhet 
5. Tekniska ramvillkor 

 

I planeringsskedet ansvarar anslutningskundens elplanerare för aƩ: 
 

o utarbeta de tekniska planerna 
o lämna nödvändiga tekniska uppgiŌer Ɵll näƟnnehavaren: 

 huvudschema 
 situaƟonsplan 
 skyddsscheman 
 effektberäkningar 
 effekt som tas i bruk stegvis (ramp-up-planer) 
 maximal och minimal effekt för förbrukning och produkƟon 
 belastningens karaktär och variaƟon 
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 påverkan på spänningen vid anslutningspunkten 
o lämna kretsscheman och kopplingsscheman för energimätningen samt beräkningar 

över bördan för mätkretsarna. 
 
Nätbolaget Ɵllhandahåller uppgiŌer om kortslutnings- och jordfelsströmmar samt 
grundläggande krav på skyddet som underlag för planeringen. En ny anslutning får 
inte försämra nätets driŌsäkerhet. Anslutningen får inte bilda eƩ ringnät med 
region- eller stamnätet. Vid behov kan effektbegränsningar krävas av 
anslutningskunden. 
 
Vid planering och uƞörande av en högspänningsanslutning ska åtminstone 
följande Ɵllämpas: 
 

 SFS 6001 – HögspänningsinstallaƟoner 
 Typen av elanläggning som ansluts bakom anslutningen avgör vilka krav som 

ska följas (KJV, VJV, SJV). 
 Anslutningsvillkor för högspänningsdistribuƟonsnät SJLE 2019 

(Energiateollisuus). 
 För högspänningsanslutningar ställs samma tekniska krav som i Fingrids 

anslutningsregler. 
 Fingrids anvisningar för anslutning samt rapporten om elkvalitet i 110 kV-

nätet. 
 

Huvudprinciper för reläskydd 
 
Reläskyddet för en 110 kV-anslutning ska samordnas med skyddet i region- och 
stamnätet så aƩ fel i nätet frånkopplas selekƟvt och snabbt utan onödiga 
frånkopplingar. Skyddet ska åtminstone omfaƩa kortslutning, jordfel, över- och 
underspänning samt frekvensavvikelser. För produkƟonsanläggningar ska skyddet 
dessutom förhindra oavsiktlig ödriŌ. 
 
Kunden ansvarar för skyddssystemen för den egna anslutningen, inklusive 
kommunikaƟonsförbindelser mellan reläerna, inställningar, provningar och 
dokumentaƟon. Alla lösningar ska godkännas av nätbolaget innan ibruktagning. 
 
Anslutningskunden ansvarar för aƩ: 
 

 anläggningen uppfyller alla tekniska krav 
 driŌen inte orsakar störningar i nätet 
 skyddet fungerar korrekt i alla situaƟoner 
 den avtalade anslutningseffekten följs 
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 effektbehovet (ramp-up) följer planen och avtalet 
 anslutningens inmatningseffekt Ɵll nätet eller uƩagseffekt från nätet inte 

överskrider den största Ɵllåtna stegvisa effekƞörändring som elsystemet 
klarar utan aƩ driŌsäkerheten äventyras 

 anslutningskundens elnät, som förbinder två olika anslutningspunkter, drivs 
radiellt under normal driŌ. Transformatorernas lindningar på 
lågspänningssidan får inte under några omständigheter vara 
parallellkopplade 

 skyddet är kompaƟbelt med nätet och selekƟviteten är säkerställd 
 transformatorer bakom samma anslutning kopplas in stegvis om den 

spänningsförändring vid anslutningspunkten som orsakas av samƟdig 
inkoppling överskrider den målnivå som anges i Fingrids rapport om 
elkvalitet 

 anslutningskunden Ɵllhandahåller nätbolaget eller Fingrid mät- och 
statusuppgiŌer i realƟd på överenskommet säƩ 

 projekƫllstånd för byggandet av anslutningsledningarna söks hos 
Energimyndigheten 

 alla arbeten och åtgärder i närheten av kraŌledningen uƞörs på eƩ säkert 
säƩ 

 en begäran om utlåtande gällande korsning lämnas Ɵll nätbolaget i Ɵllräckligt 
god Ɵd. 

 
Innan genomförandet ingås eƩ anslutningsavtal. Byggandet av anslutningen kan 
påbörjas när anslutningsavgiŌen har betalats och de tekniska planerna har 
godkänts. Kundens högspänningsdel ska vara färdig senast 36 månader eŌer aƩ 
anslutningsavtalet undertecknats. Om anslutningen inte har tagits i driŌ i enlighet 
med avtalet kan anslutningsavtalet sägas upp. 

8. ProdukƟons- och hybridanslutningar 
 

ProdukƟonsanläggningar som matar in el i distribuƟonsnätet via anslutningen ska 
anmälas Ɵll nätbolaget. Som produkƟonsanläggningar betraktas alla anläggningar 
som kan mata in el i distribuƟonsnätet, såsom generatorer, baƩerilager anslutna via 
växelriktare, sol- och vindkraŌssystem, dubbelriktade laddningspunkter (V2G) samt 
andra anläggningar som matar in energi i nätet. 
 
ProdukƟonsanläggningen ska uppfylla gällande krav, inklusive: 

 Fingrids systemtekniska krav VJV2024 och SJV2024. Kraven gäller såväl nya 
kraŌverk som vissa befintliga kraŌverk som har ändrats. 
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 Energiateollisuus ry nätrekommendaƟon YA 9:23 Anslutning av småskalig 
produkƟon och ellager Ɵll eldistribuƟonsnätet. 

 Standarderna SFS-EN 50549-1 och SFS-EN 50549-2. 

 

Anslutningskunden ansvarar för aƩ kraven är uppfyllda före ibruktagningen, för aƩ 
nödvändiga tekniska uppgiŌer och skyddsinställningar lämnas Ɵll nätbolaget samt 
för aƩ anläggningen inte äventyrar nätets driŌsäkerhet eller elkvalitet. All 
dokumentaƟon ska lämnas in i överenskommet format och enligt överenskommen 
Ɵdsplan.  

 

8.1 Elkvalitet 
 

När en mikroprodukƟonsanläggning ansluts Ɵll en förbrukningsplats ska 
spänningskvaliteten vid anslutningspunkten uppfylla kraven i standarden SFS-EN 
50160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribuƟon. ProdukƟon som drivs 
parallellt med elnätet får inte orsaka störningar i elnätet. 
 
Övertoner och total harmonisk spänningsdistorsion som orsakas av en förbruknings- 
eller produkƟonsanläggning får inte överskrida de gränsvärden som anges i 
standarden SFS-EN 50160. 
 

 

8.2. Beräknad anslutningsgräns  
 

Småskalig elprodukƟon, såsom solpaneler, små vindkraŌverk, baƩerilager och 
dubbelriktade laddningsanordningar för elbilar, ansluts i regel Ɵll kundens befintliga 
elanslutning på förbrukningsplatsen. 
 
En produkƟonsanläggning eller eƩ ellager kan anslutas Ɵll nätet endast om dess 
inkoppling eller frånkoppling inte orsakar en allƞör stor spänningsförändring vid 
anslutningspunkten. En produkƟonsanläggning eller eƩ ellager med en effekt under 
7 kVA kan i regel anslutas Ɵll distribuƟonsnätet utan förhandsförfrågan Ɵll 
näƟnnehavaren. I glesbygdsområden/utanför detaljplanelagt område ska 
produkƟonsanläggningens kompaƟbilitet med distribuƟonsnätet allƟd kontrolleras. 
Alla ändringar eller ökningar av effekten ska anmälas Ɵll näƟnnehavaren innan 
ibruktagning. 
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Anslutningsmöjligheten för en produkƟonsanläggning eller eƩ ellager kan bedömas 
enligt följande villkor i nätrekommendaƟonen YA 9:23: 
 

 ℎ݀݁ ⋅ ܵnݑݏ݅ ⋅ 20 ≤ ݇ܵ  

 

 ܵ݇ är kortslutningseffekten vid anslutningspunkten. 
 ܵn är produkƟonsanläggningens märkeffekt. 
 isuhde  är startströmsfaktorn, som används exempelvis för synkronmaskiner.  

 

Faktorn 20 har valts i formeln eŌersom den baseras på gränsvärdet för snabba 
spänningsändringar. Anläggningar som kan åstadkomma snabba förändringar i 
produkƟon och förbrukning (t.ex. ellager/hembaƩerier som deltar på 
reservmarknaden) rekommenderas aƩ bedömas från fall Ɵll fall. Om ellagret kan 
övergå från full produkƟonseffekt Ɵll full förbrukningseffekt ersäƩs faktorn 20 i 
formeln med faktorn 40. 

De uppgiŌer om kortslutningsström som behövs för dimensioneringen fås från 
näƟnnehavaren. 

 

Bild 2 Anslutningsmöjlighet beräknad med minimikortslutningsström 

 

Den högsta Ɵllåtna produkƟonseffekten för lågspänningsanslutningar är 300 kVA. 
ProdukƟonsanläggningar/ellager med högre effekt ansluts Ɵll mellan- eller 
högspänningsnätet. 

 

Anslutningens 
storlek            

[A]

Huvudsäkring 
[A]

Dimensionering av enfasiga 
kortslutningsströmmen Ik1 

[A]

Anslutningsbar 
förbrukning 

[kVA]

Anslutningsbar 
produktion, faktor 20 

[kVA]

Anslutningsbart 
ellager, faktor 40    

[kVA]
25 3x25 250 17 11 5
35 3x35 250 24 11 5
50 3x50 250 34 11 5
63 3x63 320 43 14 7
80 3x80 425 54 18 9

100 3x100 580 68 25 13
125 3x125 715 85 31 15
160 3x160 950 109 41 20
200 3x200 1250 136 54 27
250 3x250 1650 170 71 36
400 2x3x200 2500 272 108 54
500 2x3x250 3300 339 142 71
600 3x3x200 3750 407 162 81
800 4x3x200 5000 543 216 108
1000 5x3x200 6250 679 270 135
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8.3 Frånkoppling av produkƟonsanläggningen och elsäkerhet vid arbete 
i nätet 

Enligt elsäkerhetsstandarderna ska produkƟonsanläggningen kunna frånkopplas från 
nätet. Frånkopplingsanordningen ska ha eƩ synligt frånkopplingsavstånd eller en 
Ɵllförlitlig mekanisk lägesindikering, och frånkopplingens manövermekanism ska 
kunna låsas (SFS 6002). Dessutom ska distribuƟonsnätsinnehavaren anƟngen ha 
obegränsat Ɵllträde Ɵll frånkopplingsanordningen eller möjlighet Ɵll 
łärrmanövrering (SFS 6000). Om det finns flera produkƟonsanläggningar i samma 
anslutning ska de kunna frånkopplas med en gemensam frånkopplare. 
 
Eventuell bakmatning från produkƟonsanläggningarna Ɵll distribuƟonsnätet 
förutsäƩer en Ɵllförlitlig frånkoppling, så aƩ elarbeten kan uƞöras säkert utan risk 
för farlig spänning. 
 

 8.4 Anslutningsskydd och centraliserat anslutningsskydd 
 

När en produkƟonsanläggning drivs parallellt med distribuƟonsnätet ska 
anslutningskunden säkerställa aƩ produkƟonen frånkopplas från nätet på eƩ korrekt 
säƩ vid alla störningssituaƟoner och aƩ skyddet uppfyller Fingrids systemtekniska 
krav (VJV) samt kraven i standarden SFS-EN 50549-2. ProdukƟonsanläggningen ska 
förses med ändamålsenliga skyddsanordningar som skyddar anläggningen vid 
störningar i nätet, förhindrar inmatning av el med bristande kvalitet Ɵll nätet samt 
förebygger störningar i andra användares utrustning och säkerhetsrisker. 
 
Varje elprodukƟonsanläggning ska ha eƩ automaƟskt anslutningsskydd som 
frånkopplar produkƟonsanläggningen från distribuƟonsnätet om distribuƟonsnätet 
är spänningslöst eller om spänningen och/eller frekvensen ligger utanför de Ɵllåtna 
gränserna i nätet. 
För små produkƟonsanläggningar under 50 kW kan anslutningsskyddet inklusive 
mäƞunkƟonerna integreras i de enskilda produkƟonsenheterna, exempelvis i 
växelriktarna. ProdukƟonsanläggningar med en produkƟonseffekt på 50–1 000 kW 
ska ha en separat centraliserad skyddsutrustning. 
 
I prakƟken ska det alltså finnas en separat centraliserad skyddsanordning som styr 
en kopplingsapparat. Mätningen för den separata skyddsanordningen bör placeras i 
närheten av anslutningspunkten, medan den eller de kopplingsapparater som styrs 
vid behov kan placeras längre in i kundens nät, bland annat för aƩ undvika aƩ laster 
frånkopplas. 
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8.5 Märkning av produkƟonsanläggningar 
 
ProdukƟonsanläggningar ska märkas på eƩ ändamålsenligt säƩ i fasƟgheten. 
Åtminstone kundens egen elcentral ska vara tydligt märkt med informaƟon om aƩ 
elprodukƟon är ansluten Ɵll den. 
 
Texten på varningsskylten kan exempelvis vara: ”ElprodukƟonsanläggning – Varning 
för bakspänning”. 
 
 
 

8.6 Fjärrstyrning och dataöverföring 
 

NäƟnnehavaren vid anslutningspunkten fastställer vilka łärrstyrningskommandon och 
statusuppgiŌer som behövs för styrning och övervakning av de kraŌverk som är 
anslutna Ɵll nätet. Anslutningskunden ansvarar för aƩ det informaƟonsutbyte som krävs 
för dessa styrningar och statusuppgiŌer genomförs mellan kraŌverket och 
anslutningspunktens näƟnnehavares system. 

Under 1 MW 
KraŌverket ska förses med en logikanslutning (styrport) så aƩ produkƟonen av akƟv 
effekt kan stoppas inom fem sekunder från det aƩ kommandot når styrporten. För 
anläggningar under 1 MW krävs ingen realƟdsmätning. 

1–10 MW 
När det gäller näƟnnehavarens styrmöjligheter vid anslutningspunkten är minimikravet 
aƩ kraŌverket förses med en kommunikaƟonsanslutning (styrport), så aƩ eƩ börvärde 
kan ges för produkƟonen av akƟv effekt och aƩ den akƟva effekten kan minskas enligt 
börvärdet. NäƟnnehavaren vid anslutningspunkten beslutar om ibruktagandet av 
kommunikaƟonsanslutningen och fastställer vilket kommunikaƟonsprotokoll som ska 
användas. 

Över 10 MW 
Fingrids elektroniska styrförbindelse. 

 

8.7 InkopplingsƟllstånd för mikroprodukƟon och ellager 
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Du får Ɵllstånd aƩ koppla in anläggningen Ɵll elnätet först när: 
 

 anläggningen har installerats och kontrollerats av en behörig elmontör 
 de nödvändiga uppgiŌerna har lämnats in (webblankeƩ) 
 eƩ elförsäljningsavtal har ingåƩs 
 nätbolaget har geƩ Ɵllstånd Ɵll inkopplingen. 

 

9. Flexibel elanslutning 
 
En flexibel anslutning är en elnätsanslutning vars anslutningseffekt kan användas 
flexibelt inom gränserna för nätets kapacitet. SyŌet är aƩ möjliggöra en snabbare 
och effekƟvare anslutning, särskilt i områden där nätkapaciteten är begränsad, utan 
aƩ nätets leveranssäkerhet äventyras. 
 

 Fast andel: Kunden kan använda denna effekt hela Ɵden, oberoende av 
andra anslutningar eller belastningen i nätet. 

o På förhand fastställt gränsvärde för den fasta andelen (gränsvärden 
enligt principerna för kapacitetsfördelning). 

o Den återstående kapaciteten fördelas jämlikt mellan 
anslutningskunderna. 

 Flexibel andel: Effekten kan endast användas i den utsträckning som nätets 
kapacitetsbegränsningar Ɵllåter. 

 
Om nätets kapacitet är begränsad kan användningen av den flexibla andelen 
begränsas, medan den fasta andelen allƟd är Ɵllgänglig. 
 

10. Effektstyrningssystem för flexibla anslutningar 
 
Vid en flexibel anslutning kan näƟnnehavaren styra anslutningskundens effekt med 
uppdaterade styrsignaler. Anslutningskunden ska ha eƩ Ɵllförlitligt 
effektstyrningssystem som övervakar anslutningens effekt, tar emot styrsignaler och 
automaƟskt begränsar effekten Ɵll det Ɵllåtna värdet utan manuell styrning i alla 
driŌlägen. 
 
Anslutningskunden ska reagera snabbt på styrsignalerna och det övervakas aƩ 
effektgränsen följs. Om effektgränsen överskrids informeras anslutningskunden om 
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deƩa och situaƟonen ska åtgärdas utan dröjsmål. Upprepade överskridanden kan 
leda Ɵll aƩ användningen av den flexibla kapaciteten begränsas. 
 
Anslutningskunden ansvarar för systemets genomförande, 
kommunikaƟonsförbindelser, funkƟon och underhåll, medan nätbolaget fastställer 
de Ɵllåtna effektnivåerna, Ɵllhandahåller styrsignalerna och ansvarar för 
kostnaderna för sina egna system. NäƟnnehavaren strävar i regel eŌer aƩ meddela 
om planerade begränsningar av den flexibla kapaciteten 24 Ɵmmar i förväg. 
 
Före ibruktagningen ska anslutningskunden genom provning visa aƩ systemet 
uppfyller kraven. Systemet ska fungera Ɵllförlitligt även vid 
kommunikaƟonsstörningar. Om systemets funkƟon inte kan säkerställas, exempelvis 
på grund av eƩ fel, kan nätbolaget avbryta användningen av den flexibla kapaciteten 
Ɵlls systemet har åtgärdats. 

11. Deltagande på reservmarknaden 
För aƩ en anläggning ska kunna godkännas för deltagande på reservmarknaden ska 
följande krav avseende de systemtekniska kraven (KJV2018) uppfyllas: 
 

o I KJV2018-dokumentet anges detaljerade krav för förbrukningsenheter som 
Ɵllhandahåller eŌerfrågeflexibilitetstjänster. Alla förbrukningsenheter som 
Ɵllhandahåller eŌerfrågeflexibilitetstjänster ska uppfylla kraven i avsniƩen 
9.2 och 9.4. 

o Nätbolaget öppnar eƩ projekt för anslutningar och näƞörändringar i Oma 
Fingrid för projektet. 

 
Utöver deƩa öppnas eƩ separat reservprojekt i Oma Fingrid för den anläggning som 
ska anslutas. Reservprojektet omfaƩas av egna krav. 

12. Kompensering av reakƟv effekt 
 

Enligt prislistan är en del av den reakƟva effekten avgiŌsfri. För den överskjutande 
delen debiteras en effektavgiŌ enligt gällande prislista. AvgiŌ för reakƟv effekt 
debiteras både för reakƟv effekt som tas ut från nätet och för reakƟv effekt som 
matas in i nätet. 

När huvudsäkringarnas märkström översƟger 63 A rekommenderas aƩ utrymme 
reserveras i huvudcentralen för kompensering av reakƟv effekt, mätare, 
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strömtransformatorer och styrenhet. Kompenseringen rekommenderas aƩ installeras 
separat för varje förbrukningsplats eŌer mätningen. 

ProdukƟonsanläggningar och ellager ska uppfylla VJV- och SJV-kraven vad gäller 
reglering av spänning och reakƟv effekt samt kapacitet för reakƟv effekt. 
Inställningarna fastställs från fall Ɵll fall och ska kunna uppdateras under driŌ. 

13.  Inkoppling av el Ɵll anslutningen förutsäƩer: 
 

o eƩ gilƟgt anslutningsavtal, 
o gilƟga avtal om elförsäljning och elöverföring, 
o ibruktagningsprotokoll för elanläggningen samt entreprenörens försäkran om 

anläggningen (blankeƩ för allmänna uppgiŌer). 
 

Detta dokument är en översättning av dokumentet “Liittyminen sähköverkkoon, tekninen ohje”. 
Vid tolkningsfrågor används den finskspråkiga versionen. 


